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TEKNISKT REGLEMENTE
VolvoCupen S40 Racing
1 Andringshistorik
Nr Beskrivning Datum Utgava
0 | Frén tidigare reglementsperiod: 2015-01-01 1

Ersitter utgava frén 2014
Race vikt sankt till 1177kg

1 | Kap 5.3 Fel referens skall vara kap 11.8. 2015-01-28 2
Kap 14.7 Frisklufts intag pé tak borttaget

3 | Kap 15.2 Minimivkt &ndrat till 1190kg 2015-07-02 3
4 | Kap 8.1 Motordetaljer tillagda 2016-07-07 4
2 Allmant

Allt som inte enligt f6ljande bestimmelser anges som tilldtet, skall vara original och obearbetat. Det som
inte uttryckligen ar tilldtet i detta reglemente &r att betrakta som forbjudet.

Allmént (Generalklausul)
Generalklausul for VolvoCupen. Med uttrycket Volvo avses alltid Volvo Personvagnar.

Detta reglemente kan revideras nér som helst under tiavlingssdsongen. Eventuella dndringar/revideringar
anslds pa SSKs hemsida. Det dligger den tivlande att halla sig uppdaterad pa eventuella
revideringar/dandringar under hela sdsongen.

3 Tillatna bilar

Endast vénsterstyrda karosser. Tilldtna modifieringar enligt detta reglemente.

Texten i detta reglemente géller saledes endast S40 upp till &rsmodell 2000. Bilarna ska for att &
anvindas vara registreringsbesiktigade via Svenska (Norska) Bilsportforbundet och SBF:s (NBF:s)
registreringsbesiktningsmin. Bilarna behdver ej vara registreringsbesiktigade hos exempelvis Svensk
Bilprovning (Norsk Biltillsyn).

Motorbyte far goras oavsett vad som star i bilens ursprungliga registreringshandlingar.
Om kaross nyare dn 1997 anvidnds méste vixelladdsféste art nr. 30872700 anvidndas. Det gamla skall
demonteras genom att svetsar borras ur och det nya féstet pluggsvetsas enligt verkstadsanvisning.

Om kaross avsedd for vixellddaM56 eller automatldda anvands méste 6vre delen av karossgolvet vid
spakstillet ersdttas med motsvarande del fran kaross avsedd for spakstéll med stag.
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Ersdttningsdelen skall helsvetsas mot golvplaten.

4 Reservdelar

Forutom specificerade i detta reglemente ar det tillatet att anvidnda alternativa reservdelar, sé kallade
piratdelar inklusive s.k. ekonomiplétar. Dessa ska till utformning, material och dimensioner helt
overensstimma med motsvarande originaldelar. Dessa alternativa reservdelar ska finnas i den allménna
handeln for ink&p av vem som helst.

5 Chassi och stomme

Endast reparation enligt Volvos Servicelitteratur ar tilldten. Vid reparation, byte av chassidel eller
riktning, ska den riktade eller utbytta delen 6verensstimma med original till form, material och tjocklek.

Stommen skall vara i gott skick och utan rostskador. Forstarkningar &r inte tillétna.

Det ar tillatet att utfora normalt svetsningsarbete pa karossen i samband med reparation eller renovering.
S4 kallad helsvetsning &r inte till4ten.

Ingen form av forstirkning eller lattning ar tillatet tilldtet forutom det som &r specificerat i detta
reglemente.

Underredsmassa fér borttagas.

5.1 Taklucka

Bil som fran borjan varit utrustad med taklucka far anvéndas. Eftermonterad taklucka eller taklucka i glas
far ej anvéndas. Taklucka fir demonteras och liggas igen med plét eller plast. Arbetet ska vara
fackmassigt utfort. Original taklucka skall vara stangd under trdning och tivling.

5.2 Domkraftsfaste

Fér flyttas och forstirkas

5.3 Grussprutskydd

Det ar tillatet att montera s.k. grussprutskydd av rallytyp pa underredet. Grussprutskydd skall vara
demonterbart for att kontroll av underredet ska kunna genomforas. Se dven 11.8. Aerodynamiska
anordningar.

5.4 Nummerplatar

Plats for nummerplat fir anvéndas for reklam.
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5.5 Tavlingsnummer
Bil skall vara forsedd med plats for tdvlingsnummer pa angiven plats.
For 4-dorrars: pa bada framre dorrsidorna eller bakre sidorutor.

Underlaget ska bestd av en vit lackad yta eller yta av sjdlvhiftande plast av god kvalitet. Annan enhetlig
bakgrundsfirg far anvéndas. Format 50 x 52 cm. Ytan skall vara omgiven av en svart ram i en fran
karossen avvikande farg och med en bredd av 1 cm om “underlaget” har samma farg som dorrsidan.
Tavlingsnummer ska vara svarta och varje siffra ska vara 4-5 cm bred och 22-28 cm hog.

Fasta startnummer bestélls inf6r varje sdsong via SSK. Startnummer 1 tom 10 4r reserverade for forare
enligt foregdende ars sluttabell.

6 Hjulsystem

6.1 Dack
Enhetsdéck enligt beslut i SSK. Information om déckregler och inkdp via SSK.

Alla typer av ddckvarmning inklusive kemisk pdverkan ar forbjuden.
6.2 Falgar

For racing endast 16 tums falgar

Fabrikat fritt.

Min vikt 8,0kg.
Maxbredd 7 tum.

For att erhalla rétt offset 4r det tilldtet att anvinda spacerplattor av valfri typ samt f6rldngda hjulbultar och
eller bytas frén hjulbult till pinnbult och mutter.

6.3 Reservhjul

Reservhjul far borttagas.

7 Hjulupphéngning
Forstiarkningsstag mellan fjddertorn ar tillatet.

S4 kallat toe in-stag i bakvagn far repareras med svets och skarv mellan stag och 6gla fér forstirkas med
bandjirn och svets.
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71 Fjadring

Fram: Fjiderbensror fritt. Ovre fjiderbenslagring fri. Det #r tillatet att indra bulthal for dvre
fjdderbenslagring for att erhalla 6kad negativ camber och castervinkel. Spindel och nav skall vara original
till respektive modell. Ingen begrinsning av camber eller castervinkel. Det &r tillatet att forstirka
fjdderbensrorets anslutning till spindel.

Framfjader: Fjader fritt

Bak: Det ar tillatet att &ndra bulthal for att erhalla 6kad negativ camber och castervinkel

Ingen begrinsning av camber eller castervinkel.

Bakfjdder: Fjdder fritt. Det 4r tillatet att ligga valfritt mellanldgg mellan fjader och fjadersite
7.2 Fangband
Fér monteras.

7.3 Bussningar

Fabrikat fritt men skall likna original gédllande form och material. Se definition i kapitel 4.
Alternativt:
Man fér 4ven montera bussningssats fran S40 JTCC vilka inte l&ngre lagerhélles.

Om byte av plastbussningar krévs dr det tilldtet med plastbussningar frén annan leverantér om dessa har
samma form och funktion och om de tillverkats i motsvarande material som de ursprungliga
bussningarna.

7.4 Stotdampare

Stotddmpare av standardtyp. Original infastningspunkter skall anvéndas. Tillverkare och fabrikat fritt.
Stotddmpare far inte vara forsedda med yttre gasbehéllare.

Alternativt:

Om man anvinder Ohlinsdimparna som kommer frin S40 JTCC far dessa vara forsedda med yttre
gasbehallare.

7.5 Krangningshammare

Kriangningshdmmarna fir monteras/demonteras eller lossas. Krdngningshdmmarna far inte bearbetas,
virmas eller ytbehandlas.
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7.6 Fjadertallrik

Original ovre fjadertallrik i plat med gummilagring far ersittas med fjadertallrik i annat material.

8 Drivlina

8.1 Motor

Endast motor som ursprungligen byggts for S40 JTCC fér anvéndas.

Motorféstebussningar framre res. nr. 950 72501 och bakre res. nr. 950 72502 som ingdr i komplett sats
res. nr. 950 72500 ska monteras. Dessa lagerhélles e;j.

Kontaktstycken till spridare far bytas ut till annat fabrikat, men med samma funktion.

Vid renovering av S40 motorer (Renault) har framkommit att det i flera fall har funnits sprickor i
insugsror, dir piporna ansluter till flinsen mot topplocket. Dessa sprickor har hittills varit s& sm4 att de

inte paverkat prestanda. Daremot har de givit tendens till orolig tomgéng.
Det finns dock risk att sprickorna kan 6ka, sa att roret brister. Det dr ddrfor tillatet att reparera insugsror

med svets. Reparationen fér ej dndra formen pd kanalen invéndigt i insugningsroret.

Oljekylare far monteras. Oljekylare behdver inte vara standard. Om luftkyld oljekylare monteras skall
denna monteras framfor vattenkylaren och skall d4 monteras med slangar som har pressade nipplar eller
dubbla slangkldmmor och s.k. svulst pa roranslutningen.

Oljekylare skall tickas med nit.
Skvalpskott fAr monteras mellan motor och oljetrig.
Original skvalpplat i oljetrdg fr modifieras.

Olje och brénslefilter fritt.

Kanister far demonteras.

Remskivor far bytas till solid variant material fritt original diameter skall bibehallas.
Svénghjul minimivikt 6,7 kg

Block minimih6jd 219,6 mm, maitt frdn centrum ramlager till topplanet.

Toppackning minimitjocklek 1,4 mm
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Topp minimihdjd 127,4 mm.

Notera att en topp som &r ligre, t.ex. p.g.a. reparation efter skada, kan fa anvindas om tjockare
toppackning anvédnds som kompensation. Detta forfarande ska i forvdg godkénnas av SSK Teknik.
Obs att detta ska dokumenteras skriftligt och f6lja bilen/motorn sa ldnge det ar aktuellt, for att vara
godként vid efterkontroll.

Vevaxel ska ha motvikterna 2, 3, 6 och 7
modifierade enligt bild och ritning, eller vara helt original.
Inga mellanting tilldts.

Minimivikt 17,0 kg

\-_{!adie 42,00

84,00

Insugsventil © 32 mm, skaft 7 mm undercut/avsmalning enligt bild,
5,45 mm enkelt knasterspar.

Avgasventil @ 27 mm, tre knasterspar.
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Vevstake 147 mm lang, matt fran centrum vevlager till centrum
kolvbult. Kolvbult @ 21 mm.

Volvo art.nr. 1270671 fran 1999 till 2008.
Art.nr. 31251468 frdn 2008 och framat.

Kolv med bendmning “S40 JTCC”, fabrikat JE,
finns att bestdlla hos Ultra Motors.

Kamaxlar rekommenderas vara stéllda enligt bild, med
motorn i kaminstéllningsldge enligt Volvos marke pa
remskiva resp plasképa.

Lyfthojder och durationer ska
stdimma overens med de
specifikationer som finns i
bilaga 1, 2 och 3 hos SSK
Teknik.

Insugsport far modifieras enligt bilder. De ljusa partierna
i insugskanalen dr bearbetade med frés, de morka ar ej
modifierade utan &r original gjutyta.

Storsta hojd dr 33,0 mm, vilket motsvarar radie 16,5 mm.
Detta innefattar inte spridarspéret.
Storsta bredd ar 52,5 mm.
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Avgassport ska vara original och far inte modifieras.
Storsta hojd dr 27,3 mm.
Storsta bredd ar 42,6 mm.

8.1.1 Motorkuddar/faste
Fabrikat fritt men skall likna original till form och material. Motorns placering i ldngs- eller hojdled far
inte avvika frén original.

8.1.2 Renovering, balansering

Motor far renoveras men ej trimmas

Vid renovering géller de virden som finns i Volvos Serviceinformation.
Balansering far utforas dock fér ej den lattaste ingdende delen lattas.
Endast foljande bearbetning tillaten:

Cylinderlock far planas enligt métt i Volvos Serviceinformation.
Ventilsdtesring fér frasas enligt service information.

Ventilsdten ska sitta pé originalhdjd i forbranningsrum.

Endast originallangd p4 ventiler &r tillatet.

Sot i kanaler och forbranningsrum far borttagas med bléstring enligt Volvos serviceinstruktioner.

Ventil far dessutom slipas in med pasta.

8.1.3 Vevhusventilation

For att en bil skall vara godkénd skall den ha sluten vevhusventilation. Det &r tillatet att montera en
oljefilla i slangen om det gors pé sé sitt att ventilationen fortfarande &r sluten. Det ar tilldtet att géra nya
anslutningar till vevhusventilationen, exempelvis via oljepafyllningslock. Demontering av flamskydd
rekommenderas.

Eventuell oljefilla skall vara tillverkad i material som tal olja och férekommande temperatur.
Anslutningar till oljefdllan skall vara tétslutande s att lackage undviks.

Rekommenderat utforande: metallburk med nipplar eller hdrdplastburk (exempelvis oljebehallare for
styrservo). Plastflaskor ej godkinda. Oljefdllan skall vara vél fastsatt.

Slangar till vevhusventilation skall vara av foreskriven kvalitet som tal olja och forekommande
temperatur.
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8.1.4 Luftfilter, luftfilterelement, luftblandningsspjall

Det ar tillatet att ta bort insats med luftblandingsspjéll frén luftfilterhus. Denna far ersittas med stos med
samma inloppsdiameter och vinkling. Det ar tillitet att ta hal med diameter 120 mm i framsida pé
nederdel i luftfilterhus for att montera stos for insugningsluftslang. Detta for att kunna ge en enkel, rak
montering av insugsslang utan att gora ingrepp i karossplat.

Hal {6r insugsluft se moment 14.4.Strélkastare/blinkers.
Luftfilter fritt. Montering pa originalplats i original filterbox.

Luftpump med tillhérande slangar och reld ska monteras bort.

8.1.5 Styrenheter

Styrenheter for briansle och tindning skall vara original till motorutférandet men mjukvara far anpassas.

8.1.6 Koppling

Fabrikat och utférande fritt. Endast enskivig lamell i organiskt material.

8.1.7 Svianghjul
Original till motorn byggd fér S40 JTCC. Minimivikt 6,7 kg.

8.2 Drivmedel
Enligt SBF G16 brinslebestimmelser, E85 och metanol EJ tillatet.

8.3 Transmission

Vixellada M5P (Renault) med slutvéxel 4.07 far anvéindas.
Forstarkt differentialbricka res.nr 950 72578 far anvéandas.

Det ar tillatet att sdkra den yttre differentiallasringen med en liten konsol som endast forhindrar att
lasringen hoppar ur sitt spér.

Differentialbroms fér ej monteras. Differentialdrev skall ha normal ansittning och funktion.

8.4 Drivaxlar

Original, dock far balansvikter demonteras.

8.5 Vaxelspak med reglage

Vixelspaksbussningar res. nr. 950 72511 och kortare frimre lankarm res. nr. 950 72512 fir monteras.

Tekniskt reglemente VolvoCupen S40 2015-2017 utg 4.docx



SsTOCKHOLMS

SPORTVAGNSKIVC g

Stockholms Sportvagnskiubb

Datum Utgava Dokumentbeteckning

2016-07-07 4 Tekn. Reglemente S40

9 Bromssystem

9.1 Fardbroms

Original bromsslangar far bytas ut till s.k. stilomspunnen slang.

Det éar tillatet att demontera bromsskdldarna pd frambromsarna for att forbéttra bromskylningen.

ABS broms fér ej anvéndas utan skall monteras bort och erséttas med en justerbar bromsventil pa valfri
plats i bil. Ombyggnad skall goras enligt sdrskild anvisning, se 18.1 Ombyggnad bromssystem.

Bromsbeldgg fritt.

Slang med max 75 mm inre matt fir monteras pa samtliga modeller for att leda kylluft till frambromsarna.
Slangen skall vara vil fastsatt och leda kylluften fran hél i frontspoiler som anvinds for dimljus.

Bromsskivor fabrikat fritt, material och dimension enligt original.
Fér vara halborrade och/eller slitsade for battre hallbarhet.
Bromsror far dras i kupén.

9.2 Handbroms
Handbroms far demonteras eller bytas till hydraulisk handbroms. Utférande fritt.

10 Styrning

Servostyrning fir monteras eller demonteras.

Ratt och rattnav fritt. Distans far monteras mellan ratt och rattnav. Ratt med snabblésféste enlig
Gemensamma regler TR 5.22 fir anvéndas. Rattldsets kolv far slipas bort.

11 Kaross
Det ir inte tilldtet att dndra karossens originalutformning.
S4 kallad facelift till nyare arsmodeller &r tillatet.

1.1 Kylare

Det ar tillatet att montera stenskottsskydd i form av finmaskigt nét monterat framfor kylaren och
oljekylaren for att minska risken for skador.

Det ar tillatet att anvénda tape eller annat material for att paverka luftmotstind eller kylférméga.

Slangar till virmepaket behdver inte monteras, men virmepaketet ska vara intakt och monterat pa
originalplacering.
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11.2 Avgassystem

Original utbldsgrenror skall bibehdllas men ihopsédttning av avgasrér mot grenroret ar fritt. (Det &r tillatet
att ersitta originalflinsen med s.k. flexslang.) Avgassystem i 6vrigt fritt med katalysator och
katalysatorplacering enligt nedan.

Ljudbegrinsning: 95 dB LAF max vid fullgasaccelerationspassering. Max ljudnivé métt enligt SBF TR 4.

Katalysator med SBF eller FIA-godkénnande alternativt dldre VOC-katalysator med mérkbricka VOC-
DE (reglemente tom 2005).

Katalysator skall monteras pa for modellen avsedd originalplats.

Virmeskydd skall monteras mellan katalysator och kaross.

11.3 Stotfangare

Skenan och frigoliten mellan infastningarna skall bibehélls och dessa fér ldttas. Detta géller bade framre
och bakre stotfdngare. Skenans ursprungliga ldge skall bibehéllas - den far inte dras in mot karossen.
Original plastskinn pa stotfdngaren skall anvéndas och féstas i ytterkant mot respektive fram- eller
bakskarm.

11.4 Kupéutrymme

Bilens inredning far demonteras. Innertak fir demonteras. Baksétes konsoler far borttagas.

Instrumentbrddan far ej demonteras utan skall behéllas i ursprungsskick.

Handskfackslucka skall bibehéllas.

Mittkonsol fran instrumentbréda till kardantunnel ska finnas kvar i ursprungsskick.

11.5 Dorrar

Forardorr skall behéllas i ursprungsskick avseende 14s. Dock far hissmekanism demonteras. Panel far
modifieras eller bytas till plat for att sidostrdva i bur skall fa plats. Sidokrockror och ordinarie dorrlis
skall finnas och far ej demonteras.

Observera att sidokrockror kan saknas i en del arsmodeller inklusive reservdelsdorrar. Hissmekanism och
innerplatar i 6vriga dorrar f&r demonteras. Dorrklddslar pd alla dorrar utom forarddrr far demonteras och
dorrarna far dven littas. Fonsternit skall monteras, se 11.9 Rutor.

11.6 Huv/Bagagelucka

Till bilmodellen.

Minst tva extra 18sanordningar ska finnas pé bilens huvar. Original laset till motorhuven/bagage luckan
skall tas bort. Stormhake skall finnas kvar.
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11.7 Skarmar

Till bilmodellen.

Det ir tillatet att bdja in falsen pa skiirmkanterna, for att minska risken for skador pa dicken. Andringen
skall vara fackmassigt utfor och far ej innebéra att skdrmens yttre utseende dndras.

Innerskdrmar i plast far demonteras.

11.8 Aerodynamiska anordningar

Det ir, oavsett bilmodell, tilldtet att anvinda s.k. Grupp A-vinge eller annan bak spoiler ur
Volvosortimentet. Leverantor fri, om vingen har samma funktion och utseende som original.

Leverantor fri, om vingen har samma funktion och utseende som original.
Splitter och/eller diffuser &r inte tillatet.
Det ar tillatet att demontera original skyddsplatar och aerodynamiska anordningar under bilen.

Original innerskdrmar samt sndskydd vid luftintag bakom motorhuv rekommenderas for bésta
aerodynamik.

11.9 Rutor

I vindrutans 6verdel ska det finnas dekal med text/reklam som faststélls vid sdsongstart.

Beslut om vindrutans reklamplats fattas infor varje sdsong av Stockholms Sportvagnsklubb, SSK.
Siktnedséttande material, typ solfilm, far ej monteras. Skyddsfilm enligt FIA far monteras.
Fonsternit i forardorr enligt SBF TR. Racing.

Fram- och bakruta ska vara original utforande.

Sidorutor fir ersdttas med rutor tillverkade av polycarbonate (lexan) vars minimumtjocklek skall vara 3
mm. Om originalrutor bibehalls skall de tickas med ofdrgad splitterfilm.

11.10 Dragkrok
Bil far ej vara forsedd med dragkrok.
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12 Elsystem

121 Kablage

Allt elkablage, kontaktdon och kontakter som ej anvéinds fér borttagas.

For samtliga modeller géller att kablage till funktioner i bilens bakdel far ersdttas med egentillverkat
kablage som far dras i bilens mitt i ett skyddande plastror.

12.2 Batteri

Batteri av standardtyp utan viktbegransning. Gelbatteri fir anvéndas. Placering pa originalplats i
motorrum eller pd hoger rambalk i bagagerum.

Infastningar enligt SBF TR.

12.3 Generator

Skall vara monterad och ha normal funktion.

13 Sakerhetsutrustning

13.1 Skyddsbur
Certifierad skyddsbur modell S40 JTCC fran KBT.

Skyddsburen levereras i byggsats inklusive monteringsanvisningar.
Alternativt:

Typ och fabrikat fritt enligt SBF TR fran 2015 undantag:

- Stagen till fjiderbenstornen fram far ej monteras.

OBS! Det ér EJ tillatet att kombinera detaljer ur dessa tvd reglementen.

13.2 Sakerhetsbalten

FIA-godként 6-punktsbélte (ej dlderskrav). Baltesinfastning enligt SBF TR. Samtliga ordinarie
sdkerhetsbélten fr demonteras

13.3 Huvudstrombrytare

Huvudstrombrytare skall finnas och den skall dven kunna mandvreras utifrén, enligt SBF TR.
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13.4 Brandslackare

Handbrandslédckare fir ej monteras. Sprinklersystem far monteras och skall d& dverensstimma med SBF
TR.

13.5 Forarstol

Ordinarie stol skall bytas mot FIA-godkénd tavlingsstol (ej alderskrav).

Stolen skall vara vil fastsatt enligt SBF TR (NBF:s regler). Extra bakre fastpunkt ar tillatet.

Det ar tillatet att forldnga stolsskenorna sa att extra fastpunkt kan anbringas till bakre golv vid bakre
sitsresare.

Stolen ej far monteras sd att forarens huvud hamnar bakom eller i direkt anslutning till huvudbégen.

Racing stol pé passagerarsidan far vara monterad.

14 Kommunikation

14.1 Vindrutetorkare/Vindrutespolning
Vindrutetorkare skall finnas ha normalt vilolédge.
Spolvitskebehallare far demonteras.

14.2 Backspegel

Skall finnas en invindigt och tvé utvdndiga sittande pd original plats och vara till bilmodellen.

14.3 Bakljusarrangemang

Original bakljusarrangemang inklusive blinkers och dimbakljus skall bibehdllas och fungera. Det ar
tillatet att montera extra bromsljus i bakruta och/eller i vinge.

14.4 Stralkastare/blinkers

Framre stralkastare/blinkers fir demonteras och erséttas med detaljer i plast, karossplat eller
aluminiumplat. Detaljerna skall vara av hog kvalitet och fackméssigt utférda. Om ordinarie glasvariant av
stralkastare, blinkers samt bakljus anvénds, skall dessa vara tejpade fore trdning och tévling.

Ytan pa ersittningsdetaljer for strdlkastare far anvéndas for reklam.

Det ar tillatet att i ersdttningsdetalj for stralkastare gora ett alternativt luftintag: Ta upp ett hal - max120
mm diameter - mitt pd strélkastarerséttningen pd vénster sida.

Led insugningsluften frén hélet till luftfiltret med original insugningsslang som finns mellan luftfilter och
motor.
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14.5 Signalhorn

Signalhorn fir demonteras.

14.6 Reglage/instrument

Extra métare och kontrollampor fir monteras.

14.7 Yttre detaljer

Grill och stotfdngare ska vara original och fastséttas pa originalplats.
Stotfangarens infastningar far kompletteras med féstférband, t.ex. vagnsbult, max 4 per stotfdngare.

Sidolister far ersittas med tape.
15 Ovriga anordningar

15.1 Bogserodgla

Bogserdglor skall finnas bade fram och bak. Positioner skall utmérkas. Bogserdglan ska vara klart synlig
och malad gul, rdd eller orange. Min inner diameter &r 60mm.

15.2 Minimivikt

Vikten inklusive forare med tidvlingsutrustning far inte understiga 1.190kg inklusive védtskor. Bilen med
forare kan beordras in for vigning nér som helst fore, under eller efter kval/tdvling och ska da uppfylla
minimivikten. Det dr dé inte tillitet att fylla pd ndgra som helst vitskor i ndgon behallare. Om ballastvikt
ar nodvéndig ska denna monteras i enlighet med SBF:s regler, ordentligt fastsatta inne pa golvet vid hoger
framre passagerarplats. De ska vara synliga och méjliga att plombera.

Minimivikt kan komma att d4ndras under sdsongen efter beslut av SSK.

Viktladda kan komma att inféras och f&r monteras. Utférande och montering enligt SBF:s regler TE

15.3 Fdrarens namn

Forarens for-, efter-, smeknamn eller kombinationer ska finnas tydligt pd bilens bakre sidorutor. Detta for
att underlétta igenkénning for publik, journalister och funktionérer. Typsnitt Helvetica och bokstédvernas
minimih6jd 60 mm. Namnets forsta bokstav skall skrivas med stor bokstav och resterande med smé
separata bokstéver enligt Tekniska Bestimmelser.

15.4 Personlig utrustning

Personlig utrustning ska dverensstimma med bestimmelserna i respektive sportgren enligt SBF TR
nationella bestimmelser

Tekniskt reglemente VolvoCupen S40 2015-2017 utg 4.docx



STOCKHOLMS

SPORTVAGNSKIVC g

Stockholms Sportvagnskiubb

Datum Utgava Dokumentbeteckning

2016-07-07 4 Tekn. Reglemente S40

15.5 Ovrigt

Reglerna kan komma att justeras under tavlingssdasongen for att alla modeller inom VolvoCupen ska bli s&
lika som mojligt pé tavlingsbanorna.

Regeljusteringar meddelas via www.sskserien.se.

Tolkningar, tvister, cupledning

Dessa frigor hanteras av SSK.

Transpondrar

SSK har beslutat att samtliga deltagande i SSK-tévlingar ska vara utrustade med personliga transpondrar.
Transponder kops enklast via SSK.

Forare som Onskar hyra transponder kan ocksé kontakta SSK.

Transponder skall placeras pé vénster frimre ramben. Observera att transpondern ska ha fritt ned mot
asfalten.

Téavlingstekniskt

Mer information om SSK, inbjudningar till tdvlingar mm hittar du p&d SSK:s hemsida www.sskserien.se

16 Klassreklam

SSK tillhandahaller klassens sponsorreklam. Denna ska vara monterad vid samtliga trdnings- och
tavlingstillfallen och omedelbart ersittas vid eventuell skada. Klassponsorernas logotyper/budskap ska
monteras enligt skiss eller beskrivning som tillhandahalls av tavlingssekretariatet.

Framrutans 6vre del, frimre stotfangares ytterdel (horn), samt framskérmens sida och dorrsidor under
karossveck, ar forbehdllna arrangoéren/cupledningen. Dessutom dr en yta 50 x 50 cm pa framdorrarna
(6vre del over list) reserverade for arrangdrens startnummerplatta.

17 Plombering

Motor, vixellada samt slutvixel skall vara forberedd for plombering, genom att borra min & 2 mm hél i
tva bultskallar/muttrar per detal;.

Tekniskt reglemente VolvoCupen S40 2015-2017 utg 4.docx


http://www.sskserien.se
http://www.sskserien.se

STOCKHOLMS

SPORTVAGNSKIVC g

Stockholms Sportvagnskiubb

Datum Utgava Dokumentbeteckning

2016-07-07 4 Tekn. Reglemente S40

18 Tillagg
18.1 Ombyggnad bromssystem
Ombyggnadsanvisning for bromssystem S40 till bromssystem for VolvoCupen.

Bromssystemet skall bli ett axeldelat system, dir man for bakbromsar (vid behov) bibehaller den
befintliga reduceringsventilens ena krets samt lagger till en justerbar eftermarknadsreduceringsventil som
skall monteras inne i bilen.

For detta behovs 8 meter bromsrdr, 12 st bromsrorsnipplar M10X1. De skall vara av samma typ som finns
i original, dvs ej vara géngade i toppen av nippeln samt 2 st T-stycken , Volvo detnr 1359554 eller
motsvarande. Pluggar M10X1.

Dessutom 2 st bromsrdrsnipplar for anslutning till nya bromsreduceringventilen, som troligen har UNF-
ganga.

Den nya bromsreduceringsventilen skall vara en justerbar ventil avsedd for tavlingsbruk, det ar fritt att
vilja en steglds eller stegad. Fabrikat fritt.

Ta bort befintliga bromsrér. Med tdlamod och fingerfardighet s& gér det att ta bort bromsror i oskadat
skick s& att de gér att teranvindas. For att fa bort bromsror till hdger bakhjul sa krévs att bransletank
lossas och sldpps ned. OBS - dé ni tar bort roren frén befintlig reduceringsventil som sitter under
huvudcylindern s& var noga med att marka upp vilken anslutning pa ventilen som ar in respektive &r ut.

ABS-hydraulaggregat fir demonteras.

T-stycke for bromsror till frambroms monteras tillsammans med befintlig reduceringsventil under
huvudcylindern. Byt befintlig fastbult till en ldngre och ldgg en 25 mm rdrdistans mellan reducerventil
och T-stycke.

T-stycke for bakre bromsar monteras pé befintlig fastpunkt pd rambalk for bromsror till vanster bakhjul.
Den nya justerbara reduceringsventilen f&r monteras pa valfri plats i bil.

Bromsror till frambromsar dras fran T-stycke till bromsslangsanslutning enligt original dragning. Anvénd
original klamning. Anvdnd gummigenomforingar frén original bromsror.

Ta bort pldtbricka i golv bakom forarstol. Ta fram ldmplig gummigenomfdring s att bromsror kan gé
genom detta hal.

Bromsror till den nya reducerventilen dras fran befintlig reducerventil ,

OBS! montera roret pd UT- anslutning, enligt original dragning fram till detta hal och upp i bilen bak till
nya reducerventilen. Dérifrdn ut genom hélet till T-stycke for bakbromsar.

Anslutningar for samma krets sitter pd samma sida av ventilen
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Anslutningar pé befintlig reducerventil som ej anvindes skall pluggas pd ldmpligt sitt.
Bromsror till hdger bakhjul dras enligt original dragning.

Anslut huvudcylinder framre uttag till framre T-stycke.

Anslut huvudcylinder bakre uttag till IN-anslutning pa befintlig reducerventil.

Det kan visa sig att den befintliga reducerventilen ger for stor reducering s att det ger for liten
bromsverkan bak. Det dr da tillatet att ersétta denna ventil med en rak réranslutning.
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