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TEKNISKT REGLEMENTE 2010 - 2012
SSK KLASS 1

1 Andringshistorik
Nr Beskrivning Datum Utgava
1 Fran tidigare reglementsperiod: 070128 1

Kap 6, avsende obligatorisk katalysator, justering av effekt,
bortagning av fri trimnings alternativet.

Kap 5 Vagtolerans 1% bortagen

1 Reglements period 2010-2012 100111 1
Kap. 12. Max filg diameter 16”
Kap. 14. Metanol EJ tillaten.

2 TILLATNA BILAR

Bilar som &r eller har varit homologerade i Gr 1 eller N.

Samtliga bilar skall kunna uppvisa giltig homologeringshandling. Bilar som ej ir
homologerade eller har ett utférande/arsmodell som ej helt uppfyller
homologeringshandlingen kan fa deltaga efter individuell provning hos SSK samt att
utférandet dr dokumenterat.

Kriterium for bilar dr att de skall vara producerade i hog volym (> 5000bilar per ar) samt
uppfylla storlekskravet enligt Gr N.

Overladdade motorer r €j tillatna.

3 MODIFIERINGAR OCH TILLAGG
Endast modifieringar och tilligg som hir specificeras genom dessa regler r tillatna.

Alla komponenter som ej ticks av dessa regler skall forbli helt i standardskick, utan
nagra som helst modifieringar.

Modifieringar enligt Gr N Racingregler ér tillatet.

Piratdelar som helt 6verensstimmer med original (till form, material, utseende) far
anvindas.

Ett fonsternit enligt SBF s regler TR 5.20 monterat pa forarsidan dr obligatoriskt.

Forutom de modifieringar som tillats enligt Appendix J artikel 254 avseende
kupéutrymme far den del av mittkonsol som &r i anslutning till kardantunnel demonteras.
Delning gors pa lampligt stidlle mellan underdel pa instrumentpanel och kardantunnel.

Instrument: Instrument sasom hastighetsmitare etc. i original instrumentbriada far
installeras (kompleteras) eller utbytas forutsatt att detta inte medfoér nagon sékerhetsrisk.

4 KLASSINDELNING
Jamforelsetal: 7,5 kg/hk. Berdkning av jimforelsetal:
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Téavlingsvikt kg
Jimforelsetal kg/hk = ------m-momeomemeee -
Tavlingseffekt hk DIN
5 TAVLINGSVIKT
Téavlingsvikten &r lika med bilens aktuella vikt inkl. forare nir som helst under
traning/tavling.

Barlast dr tillaten. Den skall vara bultad i chassiet. Max vikt per enhet 25 kg samt
forberedd for plombering.

6 TAVLINGSEFFEKT
Tavlingseffekt dr lika med grundeffekt i DIN.
Omrékningsfaktor: 1 hk (SAE) = 0,92 hk (DIN)
1 kW (SAE) = 1,25 hk (DIN)
1 kW (DIN) = 1,36 hk (DIN)
Grundeffekt:
Effektangivelse i besiktningsinstrument.

Bil — motorkombination — arsmodell som enligt effektangivelsen i
besiktningsinstrumentet d&r UTAN katalysator far effekten minskas med 3%.

Foljande modifieringar dr tillatna:

- Trimning enligt Gr N

- Fritt [judddmpat avgassystem exklusive grenrér.
OBLIGATORISK katalysator

Tva alternativ kan anvindas:

1. Original katalysator

2. Gr N katalysator dvs FIA-katalysator eller SBF/ASN godkind katalysator se SBF
Tekniska Regler eller FIAs homologeringslista. OBS! Typ och dimensioner baseras pa
cylindervolym, se lista.

Luftfilter och filterhus é&r fritt.

Luftfiltret tillsammans med filterhus far tas bort, flyttas i motorrummet eller ersittas med
annat (se skiss nr 255-1) FIA Appendix J skisser.

Anslutning mellan luftfiltret och forgasare eller luftmétningsanordning ir fri.

Luftintaget far forses med ett metallnit, men luftintaget far endast anvinda original
Oppningar i karossen t.ex dimljus.

Avgasreningsdetaljer maste bibehallas och vara i funktion.
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7 CHASSI

Frigangshojd: Ingen del av bilen far vidrora marken nér hjulen pa ena sidan av bilen &r
tomda pa luft.

8 KAROSSERI
Reservhjul och verktygssats skall urmonteras.

Forstarkning av chassi/kaross ar tillatet under forutséttning att materialet som anvinds
foljer originalform och &r i kontakt med densamma. For detaljer se Gr N-reglementet.

Det ir tillatet att montera extra fiste for infastning av stotfangare.

Sidorutor samt bakruta far ersittas med rutor tillverkade av polycarbonate/lexan med
minimumtjocklek pa 3 mm med minst 80% ljusgenomslipp. Dessa rutor skall alltid
monteras i originallister. I de fall list ej finns far den utbytta rutan limmas, skruvas eller
nitas. Rutornas utformning skall 6verstimma med originalutseende och folja
originalrutornas form. Det r tillatet att demontera fonsterhissmekaniken dock skall rutan
féastas 1 original lister.

9 MOTOR

Det dr tillatet att:

Balansera motorn om data i homologeringshandlingen beaktas.
Byta oljepump till en med hogre kapacitet/tryck.

Utoka oljetraget samt montera skvalpplatar.

Forlidnga oljepickupen.

Montera oljekylare innanfor karosseriet.

10 BROMSAR

Bromsbeldggen ir fria.

Det ar tillatet att fordndra bromsskolden for att forbéttra kyllufttillforseln.

Det ar tillatet att koppla ur ABS samt byta bromsledningar/slangar till s.k. stalomspunna.

Till varje broms, dr en kylslang med en maximal innerdiameter av 10 cm tillaten, eller
tva kylslangar med en maximal innerdiameter av 7 cm. Denna diameter skall bibehallas
over minst 2/3 delar av distansen mellan dess inlopp och utlopp. Endast foljande
monteringspunkter dr tillatna for fastsittning av slangar med kylluft till bromsarna:

- original Oppningar i karossen, t.ex. for dimljus, far anvindas att forse
bromsarna med kylluft.

- anslutningen av kylslangen till original 6ppning i karossen dr fri férutsatt
att denna Oppning forblir oférindrad.
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11 HJULUPPHANGNING
Stotddmpare dr fria forutom deras fastsittning och fastsdttningspunkter.

Fjidrar ar fria men skall vara av samma typ som original. De skall monteras i samma
infdstningar som original.

Bussningar i hjulupphéngningar far bytas till annat material, men ingen dndring far goras
pa bararmar eller infdstningar.

Kringningshammare far bytas, men skall vara monterade i originalfésten.

Framre hjulupphiangningen — till bilen Gr A-homologerat toppmontering av fjaderben far
anvindas utan ytterligare modifiering, alternativt av egen tillverkning under
forutsdttning att monteringen kan ske i originalinfistningen utan modifiering av chassiet.

Justeringsman av hjulvinklar endast enligt original justerman samt vad som erhallas av
bussningar och fjaderbenstoppmonteringen.

Styrservo: Servopump och ledningar far demonteras. Den homologerade styrvixeln far
ersittas med den variant inklusive utvédxling som original bilen levereras/levererades
med i Sverige (dokumentation krivs).

Det dr tillatet att montera sa kallad ”fangstrem” pa bakaxel.

12 DACK, FALGAR

Filgens material: kompositmaterial ej tillatet, i 6vrigt fritt.

Félgbredd: max 7.

Diameter: max 16”.

SSK forbehéller sig ritten att vid behov infora ett vikts tilligg for 16” filg.
Spacers i ett stycke far monteras.

Tillatna dick: enl. arsspecifikation for klassen.

Hjulet skall rymmas innanf6r original skirmkant.

13 TRANSMISSION

Original/klassad utvixling i vixelladan och slutvixel skall bibehallas.
Diffbroms/sparr far ej anviandas oavsett om den &r klassad i Gr N.
Original antispin skall kopplas ur samt “antisladd” far urkopplas.

Fyrhjulsdrivning ir FORBJUDET.

14 BRANSLESYSTEM

Brinsletank: Original eller brinsletank som dverensstimmer med FIA/FT3 monterad i
bagageutrymmet. I sadant fall far originaltank urmonteras.

Det ir tillatet att ersétta original tanklock, dock ej sk. Flipp lock.
Metanol EJ tillaten.
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15 KYLSYSTEM

Kylaren far utbytas mot en annan storlek/kapacitet under forutsittning att den monteras
pa originalplats. Original kylflidkt far utbytas betréffande placering och drivning.

Original virmesystem skall bibehéllas och vara i funktion och kopplat enligt standard.

Dvs inga blockeringar av slangar annat dn virmereglaget i kallt” ldge.

16 ELSYSTEM

Elkablar far fritt utbytas. Batteriet far utbytas mot annat fabrikat, typ och storlek.

17 AVGASBULLER

Max 100 dBA, mitning enligt TR 4 bestimmelser om avgasbullermitning.

18 HUVUDSTROMBRYTARE
Obligatoriskt enligt TR 5.13.

19 BOGSEROGLA
Obligatoriskt enligt TR 5.10.

20 BACKSPEGLAR

Yttre backspeglar enligt grundhomologeringen skall vara monterade.

Om yttre backspeglar saknas i homologeringshandlingen far fria backspeglar monteras,
matt enl. TR 5.9 (en invindig och tva utvéndiga).

De yttre backspeglarna far bytas ut mot backspeglar av annan modell, dock skall
backspegelglaset minst ha samma glasyta som original.

21 OLJEUPPSAMLARE

Om motorn har 6ppen vevhusventilation skall en oljeuppsamlare monteras enligt TR
5.18.

22 STOL
Stol enl. FIA, alder enligt TR 5.16

23 EXTRA LASANORDNINGAR
Obligatoriskt enligt TR 5.5.

24 BALTEN
Enligt FIA, se alder enligt SBF se TR 5.6.

Sk. 6-punktsbilte rekommenderas.
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25 SKYDDSBUR
Skyddsbur enligt TR 5.8.

26 BRANDSLACKARE
Tillatet och da skall specifikationerna i TR 5.7 uppfyllas.

27 PLOMBERING

Motor, vixellada samt slutvixel skall vara forberedd for plombering.

28 BELYSNING
Bilen skall vara utrustad med original belysning.

Stralkastare, blinkers och dimljus fram far borttagas. Kvarvarande hal skall tickas med
en “attrapp” som Overensstimmer med original utseende. Under férutséttning att intaget
ticks med ett finmaskigt ndt som till form och farg foljer "attrappen” far den utnyttjas
till luft intag. Hal for dimljus behover ej tickas.

29 Kommunikation

Vindrute- och stralkastar spolareutrustning far bortmonteras. Bakrutetorkare och
spolarutrustning far bortmonteras. Signalhorn far bortmonteras.

Det ir tillatet att byta ratt och forarstol. Lostagbar ratt med s.k. ”quick release system” dr
tillaten, 1asmekanismen skall vara GULMARKERAD.

Stockholms Sportvagnsklubb forbehaller sig tolkningsritten till alla tekniska regler for
klassen. Andringar i de tekniska reglerna kan ske under regelperioden.
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